
FARBA  SPRAYU 400 ML - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przeznaczona do metalu, drewna, kamienia, betonu, szkła i plastiku
(po uprzednim przygotowaniu powierzchni). Wyczyść powierzchnię
dokładnie, usuń rdzę i zmatuj ścierniwem. Wymieszaj przed użyciem
potrząsając przed 2 minuty. Sprawdź odcień farby. Maluj z odległości
ok. 35 cm. Farba wysycha po ok. 20 minutach, całkowite wyschnięcie
następuje po 12 godzinach. Po użyciu obróć puszkę i naciśnij dyszę by ją
przeczyścić.

UWAGA

Farba jest ekstremalnie łatwopalna i zawiera aceton. Trzymać z dala od
dzieci, chronić przed nagrzaniem do temperatury 50°C, słońcem oraz
źródłami ognia, ciepła, iskier, otwartego płomienia i nagrzanych powierzchni, nie podpalać. Pojemnik pod 
wysokim ciśnieniem, może eksplodować pod wpływem ciepła - NIE NAGRZEWAĆ I PRZEBIJAĆ PUSZKI 
NAWET PO ZUŻYCIU. Opary mogą powodować zawroty głowy i senność - NIE WDYCHAĆ OPARÓW I FARBY. 
Używać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używać okularów ochronnych i 
rękawic. Farba powoduje poważne uszkodzenie oczu. W wypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością 
wody (przez kilka minut), usunąć soczewki kontaktowe oraz udać się do lekarza pokazując etykietę.


